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SL-820009-BK

GRAVITY LT 2.1 Subwoofer System, black

Das GRAVITY LT 2.1-Lautsprechersystem bietet ein kraftvolles Klangerlebnis und ist somit ideal für PC-Enthusiasten
sowie Notebook-Benutzer geeignet. Mit seinem leistungsstarken Subwoofer und präzise abgestimmten Satelliten
liefert es beeindruckende Audioperformance. Das System verbindet sich mühelos via Bluetooth oder Klinkenanschluss
mit verschiedenen Medienquellen. Dank der komfortablen Tisch-Fernbedienung können die Lautstärke und der Bass
angepasst, die Modi gewechselt sowie das System mit einem Knopfdruck stummgeschaltet oder in den Standby-
Modus versetzt werden. Perfekt geeignet für Spiele, Musik und Filme, stellt dieses System eine exzellente Ergänzung
für jede Multimediaeinrichtung dar.

Features
Aktives 2.1-Lautsprechersystem für PC/Notebook | Bluetooth®-
Verbindung zum Smartphone/Tablet | Elegantes Design mit Satelliten
und Subwoofer | Kraftvoller Subwoofer mit holzummanteltem Gehäuse für
tiefe Bässe | Separate Tischfernbedienung mit komfortabler Lautstärke- und
Bassregelung | Stummschaltung oder Standby-Modus auf Knopfdruck
(direkt an der Tischfernbedienung) | Dezente RGB-Beleuchtung an der
Tischfernbedienung (per Knopfdruck einstellbar) mit diversen Farbmodi
(auch zur Musik; Beleuchtung auch ausschaltbar) | Modi-Wechsel zwischen
AUX und Bluetooth direkt an der Tischfernbedienung | Perfekt geeignet für
Multimedia-Anwendungen wie Spiele, Musik und Filme | Audiokabel (AUX-
Kabel) enthalten (1x 3,5mm Klinkenstecker zum Anschluss an PC/
Notebook/etc.; 2x Cinch-Stecker zum Anschluss am Subwoofer) | Ein-/Aus-
Schalter am Subwoofer | Output-Power (RMS): 40W | 80W Peak Power |
Treibereinheiten: 2 × 2,5 Zoll (6,35cm) + 5,25 Zoll (13.3cm) | S/N Ratio:
≥60dB | Frequenz: 40Hz-20KHz | Abmessungen Subwoofer: 225 × 230 ×
245mm (B × H × T) | Abmessungen Satelliten: 103 × 160 × 105mm (B × H
× T) | Kabellänge Satelliten: 1,6m | Kabellänge Netzkabel: 1,5m |
Kabellänge Fernbedienung: 1,8m | Kabellänge Audiokabel: 1,4m |
Gesamtgewicht: 3,8 kg

VPE: 2 Stück


